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Support Avancé pour Brûleur (ABB)

• Réglage complet à 360°
• Conçu pour les travaux lourds
• Rigide dans les environnements chauds
• Sans entretien

Support Avancé pour Brûleur (ABB)

L'ABB est conçu pour les travaux lourds et offre une stabilité rigide dans les environnements chauds. Les 
ajustements angulaires sur les axes vertical et horizontal sont fluides. L'ABB fournit un point de pivot 
calculé spécifiquement permettant un ajustement angulaire complet de 360° tout en maintenant 
l'étanchéité sphérique entre la buse du brûleur et la plaque d'étanchéité. Le design permet différentes posi-
tions de configuration, permettant le remplacement des installations existantes sans changer la structure 
en acier sous le port. Le groupe Hotwork International se spécialise dans la fourniture d'équipements auxil-
iaires, y compris des stations de contrôle de gaz complètes, des systèmes de contrôle de four (DCS), une 
automatisation complète, une analyse des gaz d'échappement et des sondes d'oxygène ainsi que des 
services de réglage, de supervision et de mise en service dans le monde entier.
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Worldwide Availability

Un nouveau système de verrouillage rapide du brûleur permet de gagner du temps et de l'énergie lors des 
changements de brûleur. En plus de sa remarquable stabilité lors des réglages de routine, le système ABB 
offre des capacités de maintenance exceptionnelles. Lorsqu'il devient nécessaire de remplacer la plaque 
d'étanchéité, le processus est simplifié : on peut facilement démonter le brûleur et la section supérieure de 
l'ABB en utilisant les poignées intégrées, facilitant le remplacement de la plaque d'étanchéité existante.

Cela offre un large accès au bloc de brûleur en cas de besoin de le changer.

Plaque d'étanchéité refroidie par eau en option disponible.

Réglage de l'angle vertical : 0-16°
Réglage de l'angle horizontal : 0-8°


